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Separadores de agua MS6N-LWS, serie MS, NPT FESTO

Cuadro general de periféricos

Separador de agua MS6N-LWS

- Importante

Otros accesorios:

— Elemento de union de médulos
para combinacion con tamafios
MS4/MS6 0 MS9 = Internet:
amvy, rmy, armv

- Adaptador para el montaje en
perfiles = Internet: ipm-80,
ipm-40-80, ipm-80-80

Elementos para el montaje y accesorios

Unidad individual Combinacion => Pagina/Internet
Sin placa base Con placa base Sin placa base Con placa base

P

Tapon ciego . . ms6-end
MS6-END

Placa de montaje - B - B ms6-aend
MS6-AEND

Placa base ~ a) ~ a) msén-aq
MS6N-AQ...

Escuadra de fijacion . . ms6-wh
MS6-WB

Elemento de unién de modulos - - - ms6-mv
MS6-MV

[6] Escuadra de fijacion - - - - ms6-wp
MS6-WP
Escuadra de fijacion (sin imagen) ms6-wp

| | | |

MS6-WPB/WPE/WPM

Purga authmat|ca de condensado, - - - - 7
control eléctrico E2/E3/E4

1) Parael montaje debera utilizarse el elemento de unién de médulos MS6-MV [5] o la escuadra de fijacion MS6-WP/WPB/WPE/WPM [6].
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Separadores de agua MS6N-LWS, serie MS, NPT FESTO

Codigo para el pedido

TG N[ ws - % |- U -
Serie
MS | Unidad de mantenimiento estandar
Tamaiio
6 | Patron de 62 [mm]
Rosca
N | Rosca NPT
Funcion de mantenimiento

LWs | Separador de agua

Conexion neumatica

Vi Rosca NPTY4-18
Y8 Rosca NPT3/8-18
%) Rosca NPTY2-14

Proteccion del deposito del filtro

U | Integrado en la funda metalica
Purga de condensado
vV | Automética

Pedir variantes adicionales mediante conjunto modular = 7

e Placas base

e Purga de condensado

e Tipo de fijacion

e Sentido alternativo del flujo
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Separadores de agua MS6N-LWS, serie MS, NPT FESTO

Hoja de datos

Purga de condensado

Automatica B " - Caudal
2 400 ... 3 800 |/min
1 2 - - Temperatura
+1..+60°C

Presion de entrada
0,8 .. 16 bar

Con el separador de agua que no
precisa de mantenimiento, se extrae
el condensado del aire comprimido.

e Separacion constante del conden-
sado (99 %), también con caudal
maximo

® Depdsito metalico

e Con purga de condensados automa-
tica, opcionalmente con control
mecanico o eléctrico

Datos técnicos generales
Tamafo MSé6

NPTY4-18

NPTY4-18 ... NPT34-14
(con placa base AQ...)

Conexion neumatica 1, 2 NPT3/8-18 NPTY2-14

Construccion
Tipo de fijacién

Separacion por fuerza centrifuga
Con accesorios

Montaje en linea

Vertical + 5°

Posicién de montaje

Clase de pureza del aire en la salida

Aire comprimido segtin SO 85731:2010 [7:7:4]

Proteccion del depdsito del filtro

Integrado en la funda metalica

Purga de condensado Automatica
Automaética, control eléctrico

Grado de purga de condensado  [%] 99

Cantidad max. de condensado [ml] 38

Caudal nominal normal gnN?)

Tamafo MSé6

Conexion neumatica NPTY4-18 NPT3/5-18 NPTY2-14
gnN [l/min] 2 400 3500 3800
1)  Con presion inicial p1 = 6 bary Ap =1 bar

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Purga de condensado Automatica Automatica, control eléctrico

\ E2/E3/E4

Tamafio MSé6 MS6

Presion de entrada [bar] 2..12 0,8..16

Fluido de trabajo Aire comprimido seglin IS0 8573-1:2010 [-:—:-]

Temperatura ambiente [°q] +5...+60 +1..+60

Temperatura del fluido [°q +5...+60 +1..+60

Temperatura de [°q -10..+60 +1..+60

almacenamiento

Resistencia a la corrosion CRCD 2

1) Clase de resistencia a la corrosion 2 seglin norma de Festo 940 070
Valida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosion. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superfi-

cies principalmente decorativas.

)
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Separadores de agua MS6N-LWS, serie MS, NPT FESTO

Hoja de datos

Pesos [g]

Tamafo MSé6
Separador de agua 820
Purga automatica de condensado 1800
con control eléctrico E2/E3/E4

Materiales
Vista en seccion

Separador de agua
_
Cuerpo Fundicion inyectada de aluminio
Depdsito Aleacion de aluminio
Mirilla PA
- Juntas NBR
Caracteristicas del material No contiene cobre ni PTFE
De conformidad con la directiva
RoHS (exceptuando las variantes E2,
E3 0 E4)
Caudal normal gn en funcién de la presion diferencial p1-2
MS6N-LWS- V4 MS6N-LWS-3/8
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Separadores de agua MS6N-LWS, serie MS, NPT FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: estandar Datos CAD disponibles en =» www.festo.com
Purga automatica del condensado V
B3
B1 B2
e ——— m—
b 4 L =
1 2
(1]
L
D
3
. I
5 Medidas de instalacién
T Boquilla para tubo flexible
n 11 PCN-4
@@” => Sentido del flujo
Tipo B1 B2 B3 D1 L1 L2 L3 L5 L6
MS6N-LWS-V4-...-V NPTY4-18
MS6N-LWS-3/8-...-V 62 31 76 NPT3/8-18 198 42 87 68 22
MS6N-LWS-Y5-...-V NPTY2-14
Dimensiones: purga de condensado Datos CAD disponibles en =» www.festo.com
Automatico, control eléctrico E2/E3/E4 Hojas de datos = Internet: pwea
_ Purga de condensado PWEA:
Conexion eléctrica: Rosca de
fijacion PG9
s ol o) 5 Conexion para tubo flexible
& PUN-H-12x2, girable en 360°
Q
!
—13] 108
72 140
Referencias
Tamafio Purga de condensado | Conexion N°art. Tipo

Integrado en la funda metalica

MS6 Automatica NPTY4-18 564871  MS6N-LWS-V4-U-V
NPT3/-18 564872  MS6N-LWS-3/8-U-V
NPTY2-14 564873  MS6N-LWS-Y2-U-V
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Separadores de agua MS6N-LWS, serie MS, NPT

Referencias: conjunto modular

FESTO

| [M] Indicaciones minimas | | [0] Opcional |
N° de articulo Serie Ta- Rosca Funcion Tamaiio Proteccion Purga de Tipo de Sentido
maiio de conexion del depésito condensado fijacion alternativo
delfiltro del flujo
564898 MS 6 N LWS Ya, 38, 12, U v, WP, 7
AQN, AQP, E2, WPM,
AQR, AQS E3, WB
E4
Ejemplo de
pedido
564898 | MS 6 N - [ WS | - |AQN -{u -V - (wp -z
Tablas para realizar los pedidos
Patron [mm] |62 Condicio- | Codigo Entrada
nes codigo
—
[M][ Ne de articulo 564898
P
Serie Estandar MS MS
Tamafio 6 6 6
Rosca Rosca NPT N N
Funcién Separador de agua -Lws -Lws
Tamafio de conexion Rosca NPTY4 Vs
Rosca NPT3/& -8
Rosca NPTV R
Placa base NPTV -AQN
Placa base NPT3/8 -AQP
Placa base NPTY2 -AQR
Placa base NPT3/4 -AQS
Proteccion del depdsito del filtro | Depdsito metalico -U -U
Purga de condensado Automatica (P1 max. 12 bar) -V
Purga eléctrica automatica externa de condensado, 110 V AC, -E2
bornes (P1 max. 16 bar)
Purga eléctrica automatica externa de condensado, 230 V AC, -E3
bornes (P1 max. 16 bar)
Purga eléctrica automatica externa de condensado, 24 V DC, -E4
bornes (P1 max. 16 bar)
— S P
[0][ Tipo de fijacidn Escuadra de fijacion -wp
Escuadra de fijacion -WPM
Escuadra de fijacion -WB
Sentido alternativo del flujo Sentido del flujo de derecha a izquierda -Z

WP, WPM

Continda: codigo de pedido

Sdlo con placa base AQN, AQP, AQR 0 AQS

564898 | [MsS [6

[N ] -[ws
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Separadores de agua MS9-LWS, serie MS, NPT FESTO

Cuadro general de periféricos

- Importante

Otros accesorios:

- Elemento de union de modulos
para combinacion con tamafios
MS6, MS9 o MS12
=> Internet: rmv, armv

[2)3)4]5]

Elementos para el montaje y accesorios
Unidad individual Combinacion => Pagina/Internet
sin rosca de conexion con rosca de conexion
NPT3/4-14 o NPT1-11Y5
P
Placa base . ~ . ms9-aq
MS9-AQ...
Elemento de union de modulos - B - ms9-mv
MS9-MV
Escuadra de fijacion . . . ms9-wp
MS9-wp
Escuadra de fijacion . . . ms9-wp
MS9-WPB
Escuadra de fijacion . ~ . ms9-wp
MS9-WPM
[6]  Purgaautomatica de condensado, - - - 14
con regulacion eléctrica E2/E3/E4
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Separadores de agua MS9-LWS, serie MS, NPT FESTO

Codigo del producto

MS 9 - LWS - G - U} v
Serie
MS | Unidad de mantenimiento estandar
Tamaiio
9 | Patron de 90 [mm]

Funcion de mantenimiento

LWs | Separador de agua

Tamaiio de conexion

G | Madulo sin rosca de conexion, sin placa base

Proteccion del deposito del filtro

1] | Metlica, integrada
Descarga de condensado
Vv | Automética

Pedir variantes adicionales mediante conjunto modular = 14

® Placas base

e Descarga de condensado

e Tipo de fijacion

e Sentido alternativo del flujo
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- Nuevo

Separadores de agua MS9-LWS, serie MS, NPT

Hoja de datos

Descarga de condensado
Automatica

Datos técnicos generales
Tamafo

Con el separador de agua se extrae el
condensado del aire comprimido.

Caudal
12 000 ... 15 000 l/min

FESTO

E |
1 - Temperatura b ‘
+1...+60°C A I
:\ t
é - Presion de funcionamiento J |

0,8 .. 16 bar

sado (99 %), también con caudal
maximo
® Depdsito metalico

MS9

e Separacion constante del conden-

e Aelegir con descarga de conden-
sado manual, automatica o con
descarga automatica controlada
eléctricamente.

Conexion neumatica 1, 2

NPT34-14 NPT1-11%2

NPTY2-14 ... NPT1Y2-1112
(con placa base AQ...)

— (sin rosca de conexion G)

Construccion

Separacion por fuerza centrifuga

Tipo de fijacién

Con accesorios

Montaje en linea

Posicién de montaje

Vertical + 5°

Clase de pureza del aire en la salida

Aire comprimido seglin 1SO 8573-1:2010 [-:7:4]

Proteccion del depdsito del filtro

Metalica, integrada

Descarga de condensado Automatica
Automaética, control eléctrico
Grado de descarga de [%] 99
condensado
Cantidad max. de [ml] 220
condensado

Caudal nominal normal gnN® [I/min]
Conexion neumatica

Rosca NPT3/4-14 o placa base AQS Rosca NPT1-11%4 o placa base AQT

Sin rosca de conexion
G

qnN [/min]

12000 £15% 15000 £15%

15000 £15%

1)  Medicion con p1 =6 bary Ap=1 bar

STINSA
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Separadores de agua MS9-LWS, serie MS, NPT FESTO

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Descarga de condensado Automatica Automatica, control eléctrico
\ E2/E3/E4

Presion de funcionamiento  [bar] 2..12 0,8..16

Fluido de trabajo Aire comprimido seglin 1SO 8573-1:2010 [-:—:-]

Temperatura ambiente [°q] +5...+60 +1..+60

Temperatura del fluido [°q +5...+60 +1..+60

Temperatura de [°q] +5...+60 +1..+60

almacenamiento

Clase de resistencia a la corrosion? 2

1) Clase de resistencia a la corrosion 2 seglin norma de Festo 940 070
Valida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosion. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes,
con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]
Separador de agua 2000
Separador de agua con descarga 2 400

automatica de condensado, con
regulacion eléctrica E2/E3/E4

Materiales
Vista en seccion

Separador de agua
Cuerpo Fundicion inyectada de aluminio
Depdsito Aleacion de aluminio
Mirilla PA
Disco con ranuras helicoidales POM
- Tapa PA reforzado

Placa base, elemento de unién de | Fundicion inyectada de aluminio
mddulos, escuadra de fijacion

- Juntas NBR
Caracteristicas del material De conformidad con la directiva
,H T RoHS (exceptuando las variantes E2,
- E3 0E4)

Caudal normal gn en funcién de la presion diferencial Ap1-2
MS9-LWS-N3//AQS, conexion neumatica NPT34-14 MS9-LWS-N1/AQT, conexion neumatica NPT1-11%4

2 7 2 K
/ / 4
/ ; Yy

1.5 i 1.
= e = ’ s 7
2 e . £ R
o 1 . s o 1 R
= ~ L =l S
0.5 P P 0.5 s
-~ =T Pl
A &
—/'_:—"‘"‘Kf %sﬁﬁ =
o Q
0 5000 10000 15000 20000 0 5000 10000 15000 20000
gn [l/min] gn [l/min]
4 bar ———- 10 bar
——-—-- = 6bar mmmmmmmme 12 bar
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Separadores de agua MS9-LWS, serie MS, NPT FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: Tipo basico Datos CAD disponibles en =» www.festo.com
Sin rosca de conexion G, descarga automatica del condensado V
B3
B1 B2
|
o~
-
b
L |
y
- 5

L1

0
_,,
Medidas de instalacion
9 %ﬁ
A => Sentido del flujo

Tipo B1 B2 B3 L1 L2 L4 L5 L6
MS9-LWS-G 90 45 109 310,5 62 120 50 34,5
Dimensiones: Conexion roscada / placa base Datos CAD disponibles en =» www.festo.com
Con rosca de conexion N34 o N1 Con placa base AQ...

B5 B6 B8

B4 T B7

n| X _———
| — I [_IT]9,° ] Il I I
1F 50O 1 el
5| = E—= 8 C) -> 2== 5 (( i
= O &
07 07
7 >
!
Tornillo M6xmin.90 seglin DIN 912 (no incluido en el suministro) para = Sentido del flujo
montaje en la pared sin escuadra de fijacion
Tipo B4 B5 B6 B7 B8 D1 D4 D5 L7 T =<
MS9-LWS-N3 NPT3/4-1
4 A 90 104 91,5 - - a1 11 6,5 66 6 -

MS9-LWS-N1 NPT1-11%2
MS9-LWS-AQR 132 NPTY2-14 30
MS9-LWS-AQS 132 NPT34-14 36
MS9-LWS-AQT - - - 112 142 NPT1-11%2 - - - - 41
MS9-LWS-AQU 162 NPT1V4-11%2 50
MS9-LWS-AQV 176 NPT1Y2-11%2 55
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Separadores de agua MS9-LWS, serie MS, NPT FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: Descarga de condensado Datos CAD disponibles en =» www.festo.com
Automatico V

| I — |
Ll 11
T
D1 Boquilla para tubo flexible PCN-4
Automatica, con regulacion eléctrica E2/E3/E4 Hojas de datos = Internet: pwea
I::l Purga de condensado PWEA:
Conexion eléctrica: Rosca de

fijacion PG9
Conexién para tubo flexible

[8o] 3 PUN-H-12x2, girable en 360°
T
0

3
>

B1 L1
Tipo B1 D1 H1 L1 L2 L3
MS9-LWS-...-V - 5 34,5 - - -
MS9-LWS-...-E2/E3/E4 72 - 178 140 108 15
Referencias
Tamafio Descarga de Conexidn N°art. Tipo

condensado

MS9 Automatica - 571468  MS9-LWS-G-UV
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Separadores de agua MS9-LWS, serie MS, NPT FESTO

Referencias — producto modular

| [M] Indicaciones minimas | | [0] Opcional |
N° de articulo Serie Tamaiio Funcion Tamaiio de Depésito Descarga de Tipo de Sentido alter-
conexion condensado fijacion nativo del
flujo
567857 MS 9 WS N34, N1, U v, WP, z
AQR, AQS, E2, WPM,
AQT, AQU, E3, WPB
AQY, E4
G
Ejemplo de
pedido
567857 | [ms 9 | - [ws | - [AQR -[u -lv - [wp -z
Tablas para realizar los pedidos
Patron [mm]| 90 Condic- | Codigo Entrada
iones codigo
—
[M][ Ne de articulo 567857
P
Serie Estandar MS MS
Tamario 9 9 9
Funcién Separador de agua -Lws -Lws
Tamafio de conexion Rosca NPT/ -N¥4
Rosca NPT1 -N1
Placa base NPTY2 -AQR
Placa base NPT3/4 -AQS
Placa base NPT1 -AQT
Placa base NPT1%4 -AQU
Placa base NPT1%2 -AQV
Mddulo sin rosca de conexion, sin placa base -G
Depésito Depésito metalico U U
Descarga de condensado Automatica (P1 max. 12 bar) -
Externa, 110 V AC, bornes (P1 max. 16 bar) -E2
automatica, 230 V AC, bornes (P1 max. 16 bar) -E3
eléctrica 24V DC, bones (P1 max. 16 bar) -E4
—_— S P
[0][ Tipo de fijacidn Escuadra de fijacion -wp
Escuadra de fijacion -WPM
Escuadra de fijacion para montaje en la pared a mayor distancia -WPB
Sentido alternativo del flujo Sentido del flujo de derecha a izquierda -Z

WP, WPM, WPBNo con médulo G

Continda: codigo de pedido
s67857 | [MS 9 | - [ws |- | | -[u |- | |- | |- |
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